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版本信息

产品名称 产品版本 发布日期

裸金属服务 V6.1.1 2022-05-31

更新说明

新增功能

支持裸金属主机以类似云主机挂载云硬盘的使用体验，挂载使用云平台已对接好的IP-SAN和FC-SAN集中式

商业存储。

软SDN场景下，裸金属支持超大规模部署，支持租户网络隔离。

软SDN场景下，裸金属主机支持隧道网络，支持裸金属主机、云主机在同一个二层隧道网络高速互通。

软SDN场景下，裸金属主机支持安全组，提供对裸金属主机实例的网络访问控制手段，提升裸金属主机安

全性。

在原legacy启动方式支持基础上，为x86架构裸金属主机新增UEFI启动方式支持，适配支持UEFI启动方式的

服务器。

优化功能

优化裸金属主机重启的启动顺序从而加快系统整体启动速度。

优化裸金属主机、网络等资源列表页面加载速度。
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平台版本至少为V6.1.1。

安装本产品前需安装计算服务V6.1.1、SDN网络服务V6.1.1或基础网络服务V6.1.1、块存储服务

V6.1.1。
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咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号
南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)
partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)
marketing@easystack.cn (市场合作)
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